Meteodata 150 24V GPS KNX

N° de réf.: 1509204

KNX
Capteurs

Caractéristiques techniques

Meteodata 150 24V GPS KNX

Meteodata 150 24V GPS KNX

Tension d'alimentation 15-34VDC Température ambiante -25°C...60°C
Tension de service KNX Tension du bus7,5 mA Indice de protection IP 44
Consommation stand-by 01w Classe de protection 11
Type de montage Montage mural Classe de logiciel A
Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30m/s
Schémas de raccordement
1509201, 1509204
Supply KNX
+ .
OO L[~
15-34V DC
KNX bus
Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/ 1509204
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés a titre d'exemple et sont donc des 27/08/2026

donneées typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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Meteodata 150 24V GPS KNX

N° de réf.: 1509204

Schémas cotés

120 226,9

102,7

Accessoires

Fixation sur mat station météo S PS 24V DC
N° de réf.: 9070928 N° de réf.: 9080034

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/ 1509204

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés a titre d'exemple et sont donc des 27/08/2026
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles. Page 2 de 2



