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1509207, 1509208
Supply KNX
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110-230V 50/60 Hz
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Secure the two 230 V wires in the
connection socket with a cable tie.

KNX bus

1509201, 1509204
Supply KNX

?o@

15-34VDC

KNX bus

1509205
KNX
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KNX bus

A

Only use rigid cables.

M The devices support KNX secure.
For start-up, the Factory-Default-
Setup-Key (FDSK) is required
(sticker on the device).

A Keep the Factory-Default-
Setup-Key in a safe place.

A Remove the stickers from the
device for maximum safety. If the
FDSK is lost, a recovery is not
possible. In this case, start-up is
only possible ,insecure”

€ Deutsch

Sicherheit

Montage und Installation aus-
schlief3lich durch eine Elektrofach-
kraft, einer Person mit geeigneter
fachlicher Ausbildung, mit Kennt-
nissen und Erfahrung, so dass sie
Gefahren erkennen und vermeiden
kann, die von der Elektrizitat
ausgehen kénnen.

Fur detaillierte Funktionsbe-
schreibungen das KNX-Handbuch
verwenden (QR-Code).

Die Wetterstation erfasst verschiedene Wetter-
daten (siehe technische Daten) und wird am
Gebadude montiert.

® Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes,
dass das Gerat durch Umwelteinflisse nicht zu
stark verschmutzt wird.

® Um die Schutzart IP 44 zu gewahrleisten, muss
die Wetterstation mit den beigelegten Unter-
legscheiben befestigt werden (Abb. @).

Die ETS-Datenbank finden Sie unter
www.theben.de oder im ETS-Onlinekatalog.

Geratebeschreibung @

@ —Programmiermodus mit Magnet an markierter
Stelle aktivierbar (Gerdteunterseite)

@ —Klemme fir Anschluss der
Betriebsspannung

© —Klemme fiir Busanschluss
® —Unterlegscheibe
© —Kabeleinfiihrung

Technische Daten

Busspannung KNX: 21-32 V DC

Stromaufnahme KNX-Bus: 7,5 mA

Betriebsspannung:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC,
Stromaufnahme: max. 24 V/178 mA

1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Leistungsaufnahme: max. 4,7 W; Standby: 0,1 W

Schutzklasse:
1509207, 1509208: Il
1509201, 1509204, 1509205: III

Schutzart: IP 44 nach EN 60529

Zuldssige Umgebungstemperatur:
-25°C..+60°C

Verschmutzungsgrad: 2

BemessungsstofRspannung:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Softwareklasse: A

Messbereiche:

Temperatur: =25 °C ... 60 °C

Wind: 0 ... 40 m/s

Helligkeit: 4 x 0 ... 150 kLux
Luftfeuchte: 0 ... 100 % rel. Feuchte
nur bei 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Luftdruck: 300 ... 1200 mbar
Globalstrahlung: 0 ... 1300 W/m?
Regen: ja/nein

nur bei 1509204, 1509208:
Datum/Uhrzeit, Standort

Zubehdr: Mastbefestigung S (Dm 48-60 mm),
9070928; Netzteil PS 24V DC, 9080034 (Fur
1509201, 1509204)

Entsorgen Sie das Gerat getrennt
vom Hausmull an einer offiziellen
Sammelstelle.
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Safety

English

Assembly and installation should
only be carried out by a qualified
electrician, somebody who has
completed appropriate professional
training and has the knowledge and
experience necessary to be able to
recognise and avoid the potential
dangers posed by electricity.

Further functional descriptions in the
KNX handbook (see QR code).

The weather station records various weather

data (see technical data) and is mounted on the

building.

® When selecting the installation location, ensure
that the device is not excessively contaminated
by environmental influences.

®To ensure IP 44 protection, the weather station
must be fastened with the enclosed washers
(fig. ©).

The ETS database can be found at
www.theben.de or in the ETS online catalogue.

Device description ©

@ —Programming mode can be activated with magnet
at marked position (underside of device)

@ —Terminal for connection of the operating voltage
© —Terminal for bus connection

@ —Washer

© —Cable entry

Technical data

KNX bus voltage: 21-32 V DC

Current consumption KNX bus: 7.5 mA

Operating voltage:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC

Current consumption: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Power consumption: max. 4.7 W; standby: 0.1 W

Protection class:
1509207, 1509208: Il
1509201, 1509204, 1509205: IlI

Protection rating: IP 44 according to EN 60529

Permissible ambient temperature:
-25°C...+60°C

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage:
1509201, 1509204, 1509205: 0.8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Accessories: pole mounting S (D 48-60 mm),
9070928; power supply PS 24 V DC, 9080034
(For 1509201, 1509204)

Dispose of the appliance separately
from domestic waste at an official
collection point.
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@ Francais

Sécurité

Montage et installation a confier
uniguement a un électricien, une
personne ayant une formation
technique qualifiée, des compétences
et de I'expérience pour pouvoir
connaitre les dangers électriques et
les éviter.

Pour d'autres descriptions de
fonction, se reporter au manuel KNX
(voir code QR).

La station météorologique saisit différentes
données météorologiques (voir les caractéristi-
ques technigues) et est montée sur le batiment.

@ Lors du choix du lieu de montage, veillez a ce
que |'appareil ne soit pas trop encrasse par les
influences environnementales.

® Pour garantir I'indice de protection IP 44, 13
station météorologique doit étre fixée 3 I'aide
des rondelles fournies (fig. @).

Vous trouverez la base de données ETS sous
www.theben.de ou dans le catalogue en ligne
ETS.

Description de I'appareil ©

@ —Mode de programmation avec aimant activable a
I'endroit indiqué (face inférieure de I'appareil)

@ —Borne pour raccordement de Ia tension de service
©® —Borne pour raccordement du bus

@ —Rondelle

© —Entrée de cable

Caractéristiques techniques

Tension du bus KNX : 21-32 V CC

Courant absorbé du bus KNX : 7,5 mA

Tension de service :

1509201, 1509204 : SELV 15-34 V CC
Consommation de courant : max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208 : 110-230V, 50-60 Hz,
Consommation électrique : max. 4,7 W ;
enveille : 0,1 W

Software class: A

Measuring ranges:

Temperature: =25 °C ... 60 °C

Wind: 0 ... 40 m/s

Brightness: 4 x 0 ... 150 kLux

Air humidity: 0 ... 100 % relative humidity

only for 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Air pressure: 300 ... 1200 mbar

Global radiation: 0 ... 1300 W/m?

Rain: yes/no

only for 1509204, 1509208:
Date/time, location

Classe de protection :
1509207, 1509208 : ||
1509201, 1509204, 1509205 : Iil

Indice de protection : IP 44 selon EN 60529

Température ambiante autorisée : de =25 °Ca
+60 °C

Degré de pollution : 2

Tension assignée de tenue aux chocs :
1509201, 1509204, 1509205 : 0,8 kV
1509207, 1509208 : 4 kV

Classe de logiciel : A

Plages de mesure :
Température : de =25 °C3a 60 °C

Vent:deOa40m/s

Luminosité : 4 x 0 a 150 kLux

Humidité de I'air : de 0 a 100 % d'humidité
relative

uniquement pour 1509201, 1509204, 1509207,
1509208 :

Pression atmosphérique : de 300 3 1200 mbar
Rayonnement global : de 0 3 1300 W/m?

Pluie : oui/non

uniquement pour 1509204, 1509208 :
Date/heure, emplacement

Accessoires : fixation sur mat S (Dm 48-60 mm),
9070928 ; bloc d'alimentation PS 24 V CC,
9080034 (pour 1509201, 1509204)

Eliminer 'appareil séparément des
ordures ménagéres dans un point
de collecte officiel.
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@ Italiano

Sicurezza

Montaggio e installazione esclusi-
vamente da parte di elettricisti
specializzati, persone con un'ade-
guata formazione professionale, con
conoscenze ed esperienza, in modo
che possano riconoscere ed evitare
pericoli legati all'elettricita.

Per maggiori descrizioni del
funzionamento fare riferimento al
manuale KNX (vedere codice QR).

La stazione meteorologica registra vari dati

meteo (vedere i dati tecnici) e viene montata

sull'edificio.

® Quando si sceglie il luogo di installazione,
assicurarsi che il dispositivo non sia eccessiva-
mente contaminato da influenze ambientali.

® Per garantire il grado di protezione IP 44, Ia
stazione meteorologica deve essere fissata con
le rondelle in dotazione (fig. @).

|l database ETS é disponibile sul sito
www.theben.de o nel catalogo online ETS.

Descrizione del dispositivo @

© —La modalitd di programmazione pud essere
attivata con un magnete nella posizione
contrassegnata (lato inferiore del dispositivo)

@ —Morsetto per il collegamento della tensione di
esercizio

© —Morsetto per il collegamento al bus
O —Rondella

© —Passacavo

Dati tecnici

Tensione bus KNX: 21-32 V DC

Assorbimento di corrente bus KNX: 7,5 mA

Tensione di esercizio:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC,
Assorbimento di corrente: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Consumo di energia: max. 4,7 W; standby: 0,1 W

Grado di protezione: IP 44 secondo EN 60529

Temperatura ambiente ammessa:
da -25°C..+60 °C

Grado di inquinamento: 2

Sovratensione transitoria nominale:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Classe software: A

Campi di misurazione:

Temperatura: =25 °C ... 60 °C

Vento: 0 ... 40 m/s

Luminosita: 4 x 0 ... 150 kLux

Umidita: 0 ... 100 % di umidita relativa
solo per 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Pressione dell'aria: 300 ... 1200 mbar
Radiazione globale: 0 ... 1300 W/m?
Pioggia: si/no

solo per 1509204, 1509208:
Data/ora, posizione

Accessori: fissaggio su palo S (Dm 48—-60 mm),
9070928; alimentatore PS 24V DC, 9080034 (per
1509201, 1509204)

Smaltire I'apparecchio separatamen-
te dai rifiuti domestici presso un
centro di raccolta ufficiale.
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& Espanol
Seguridad

Montaje e instalacion solo por un
profesional especializado, una
persaona con la formacion técnica
adecuada, con conocimientos y
experiencia, de tal forma que pueda
reconocer y prevenir los riesgos que
se derivan de Ia electricidad.

Descripciones de funcion adicionales
en el manual KNX (ver el codigo QR).

La estacion meteorolégica registra diversos da-
tos meteoroldgicos (véanse los datos técnicos) y
se monta en el edificio.

@ Al elegir el lugar de instalacion, asegUrese de
que el aparato no esté excesivamente contami-
nado por influencias ambientales.

® Para garantizar la proteccion IP 44, |a estacion
meteorolégica debe fijarse con las arandelas
adjuntas (fig. ©).

La base de datos ETS se encuentra en
www.theben.de o en el catalogo ETS en linea.

Descripcion del aparato @

© —Elmodo de programacion puede activarse con el
iman en la posicion marcada (parte inferior del
aparato)

@ —Borne para conectar la tension de servicio
© —Borne para conectar el bus

O —Arandela

© —Entrada de cables

Datos técnicos

Classe di protezione:
1509207, 1509208: 1|
1509201, 1509204, 1509205: III

Tension de bus KNX: 21-32 V CC

Consumo de corriente del bus KNX: 7.5 mA

Tension de servicio:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V CC
Consumo de corriente: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230 V, 50-60 Hz,
Consumo: max. &,7 W; en espera: 0,1 W
Clase de proteccion:

1509207, 1509208: ||

1509201, 1509204, 1509205: III

Tipo de proteccién: IP 44 segin EN 60529
Temperatura ambiente admisible: =25 °C ...
+60 °C

Grado de contaminacion: 2

Impulso de sobretension admisible:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Clase de software: A

Gama de medicion:

Temperatura: =25 °C ... 60 °C

Viento: 0 ... 40 m/s

Luminosidad: 4 x 0 ... 150 kLux

Humedad del aire: 0 ... 100 % de hum. relativa
Solo para 1509201, 1509204, 1509207,
1509208:

Presion del aire: 300 ... 1200 mbar
Radiacion global: 0 ... 1300 W/m?

Lluvia: si/no

Solo para 1509204, 1509208:
Fecha/hora, ubicacion

Accesorios: fijacion en poste S (Dm 48—-60 mm),
9070928; fuente de alimentacion PS 24V CC,
9080034 (para 1509201, 1509204)

No deseche el aparato con la basura
domeéstica, llévelo a un punto limpio
oficial.
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@ Portugués

Seguranca

A montagem e instalagao devem ser
realizadas exclusivamente por um
eletricista, uma pessoa com uma
formacgao profissional apropriada,
com conhecimentos e experiéncia, de
modo que possa reconhecer e evitar
0s perigos que podem resultar da
eletricidade.

Para outras descricdes de funcdes,
consulte o manual KNX (consultar o
c6digo QR).

A estacao meteorolégica regista varios dados

meteorologicos (ver dados técnicos) e € monta-

da no edificio.

® Ao selecionar o local de instalagao, certifique-
se de que o dispositivo ndo esta excessivamen-
te contaminado por influéncias ambientais.

@ Para garantir o tipo de protecao IP 44, a

estacdo meteoroldgica deve ser fixada com as
anilhas incluidas (fig. ©).

A base de dados ETS esta disponivel em
www.theben.de ou no catalogo online da ETS.



Descrigdo do aparelho @

© —0 modo de programagao pode ser ativado com um
iman na posicdo marcada (parte inferior do aparelho)

@ —Terminal para ligagdo da tensao de funcionamento
© —Terminal para ligagdo do bus

O —Anilha

© —Entrada de cabos

Dados técnicos

Tensao da linha de bus KNX: 21-32 V CC

Consumo de corrente do bus KNX: 7,5 mA

Tensao de funcionamento:

1509201, 1509204 SELV 15-34 V CC

Consumo de corrente: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Consumo de energia: max. 4,7 W; em espera: 0,1 W

Classe de protegao:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: ||

Tipo de protecgdo: IP 44 de acordo com a norma
EN 60529

Temperatura ambiente permitida: —25 °C ...
+60 °C

Grau de poluigdo: 2

Tensao transitoria admissivel:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Classe de software: A

Intervalos de medicao:

Temperatura: -25 °C ... 60 °C

Vento: 0... 40 m/s

Luminosidade: 4 x 0... 150 kLux

Humidade do ar: 0... 100 % de humidade relativa
apenas para 1509201, 1509204, 1509207,
1509208:

Pressdo atmosférica: 300... 1200 mbar
Radiac3o global: 0 ... 1300 W/m?

Chuva: sim/nao

apenas para 1509204, 1509208:
Data/hora, localizagao

Acessarios: montagem em poste S (Dm 48-60
mm), 9070928; fonte de alimentagdo PS 24 V CC,
9080034 (para 1509201, 1509204)

Eliminar o aparelho separadamente
do lixo doméstico num ponto de
recolha oficial.

hi¢

€ Nederlands
Veiligheid

Montage en installatie uitsluitend
door een elektromonteur, een
persoon met geschikte vakkundige
opleiding, met kennis en ervaring
zodat hij/zij gevaren kan herkennen
en vermijden die door elektriciteit
kunnen ontstaan.

Voor aanvullende beschrijvingen van
functies verwijzen wij naar het KNX-
handboek (zie QR-code).

Het weerstation registreert verschillende weer-
gegevens (zie technische gegevens) en wordt op
het gebouw gemonteerd.

® Zorg er bij het kiezen van de installatielocatie
voor dat het apparaat niet overmatig wordt
vervuild door omgevingsinvloeden.

@® Om de beschermingsgraad IP 44 te garanderen,
moet het weerstation worden bevestigd met de
meegeleverde sluitringen (afb. ©).

De ETS-database kunt u vinden op
www.theben.de of in de ETS online catalogus.

Apparaatbeschrijving ©

@ —Programmeermodus kan worden geactiveerd
met magneet op gemarkeerde positie
(apparaatonderzijde)

@® —Klem voor aansluiting van de bedrijfsspanning

© —Klem voor busaansluiting
O —sluitring
© —Kabelinvoer

Technische gegevens

Busspanning KNX: 21-32 V DC
Stroomopname KNX-bus: 7,5 mA
Bedrijfsspanning:

1509201, 1509204 SELV 15-34 V DC,
Stroomopname: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230 V, 50-60 Hz,
Stroomverbruik: max. 4,7 W; stand-by: 0,1 W

Beschermingsklasse:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: 1|

Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529

Toegestane omgevingstemperatuur:
-25°C...+60°C

Vervuilingsgraad: 2

Yderligere funktionsbeskrivelser i
KNX-manualen (se QR-koden).

Vejrstationen registrerer forskellige vejrdata
(se tekniske data) og monteres pa bygningen.

® Nar du vaelger installationssted, skal du sgrge
for, at enheden ikke bliver for meget forurenet
af miljppavirkninger.

® For at sikre IP 44-beskyttelse skal vejrstatio-
nen fastggres med de medfglgende skiver
(fig. ©).

ETS-databasen kan findes pd www.theben.de
eller i ETS-onlinekataloget.

Enhedsbeskrivelse @

@ —Programmeringstilstand kan aktiveres med en
magnet pa den markerede position (p3 undersiden
af enheden)

@ —Klemme til tilslutning af driftsspaending
© —Klemme til bustilslutning

O —skive

© —Kabelindfaring

Tekniske data

KNX-busspaending: 21-32 V DC

Strgmforbrug KNX-bus: 7,5 mA

Driftsspaending:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC
Strgmforbrug: maks. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230 V, 50-60 Hz,
Strgmforbrug: maks. 4,7 W; standby: 0,1 W

Ontwerpstootspanning:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Beskyttelsesklasse:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: ||

Softwareklasse: A

Beskyttelsesklasse: IP 44 i henhold til EN 60529

Meetbereiken:

Temperatuur: =25 °C ... 60 °C

Wind: 0 ... 40 m/s

Helderheid: 4 x 0 ... 150 kLux

Luchtvochtigheid: 0 ... 100 % relatieve
vochtigheid

alleen bij 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Luchtdruk: 300 ... 1200 mbar

Globale straling: 0 ... 1300 W/m?

Regen: ja/nee

alleen bij 1509204, 1509208:

Datum/tijd, locatie

Accessoires: Mastbevestiging S (Dm 48—-60 mm),
9070928; netadapter PS 24V DC, 9080034 (voor
1509201, 1509204)

hid

Voer het apparaat apart van het
huishoudelijk afval af en breng het
naar een officieel inzamelpunt.

€ Dansk

Sikkerhed

Montering og installation ma ude-
lukkende udfgres af en autoriseret
elektriker, en person med egnet
faglig uddannelse, med kendskab og
erfaring, sa farerne, som kan opsta

i forbindelse med elektricitet, kan
registreres og undgas.

Tilladt temperatur for omgivelser: =25 °C ...
+60 °C

Tilsmudsningsgrad: 2

Mzarkestgdspaending:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Softwareklasse: A

Maleomrader:

Temperatur: =25 °C ... 60 °C

Vind: 0 ... 40 m/s

Lysstyrken: 4 x 0 ... 150 kLux

Luftfugtighed: 0 ... 100 % relativ luftfugtighed
kun for 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Lufttryk: 300 ... 1200 mbar

Global straling: 0 ... 1300 W/m?

Regn: ja/nej

kun for 1509204, 1509208:

Dato/tid, placering

Tilbehgr: stolpemontering S (Dm 48-60 mm),
9070928; stremforsyning PS 24 V DC, 9080034
(til 1509201, 1509204)

Bortskaf apparatet adskilt fra
husholdningsaffald pa et officielt
indsamlingssted.
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&> Svenska

Sakerhet

Montering och installation far endast
genomfdras av en elektriker, en
person med lamplig utbildning,
kdnnedom och kunskap, sa att de kan
identifiera och undvika de faror som
foreligger vid arbete med elektricitet.

Ytterligare funktionsbeskrivningar i
KNX-handboken (se QR-kod).

Vaderstationen registrerar olika vaderdata (se
tekniska data) och monteras pa byggnaden.

® Nar du valjer installationsplats ska du se till att
enheten inte utsatts for Gverdriven miljopaverkan.

@ For att sakerstalla IP &44-klassning maste
vaderstationen fastas med de medféljande
brickorna (fig. @).

ETS-databasen finns pd www.theben.de eller i
ETS onlinekatalog.

Beskrivning av enheten @®

@ —Programmeringslaget kan aktiveras med en
magnet pa den markerade positionen (pa
apparatens undersida)

@ —Plint fér anslutning av driftspanning
© —Terminal fér bussanslutning

O —Bricka

© —Kabelinforing

Tekniska data

Bus-spanning KNX: 21-32 V DC
Stromforbrukning KNX-bus: 7,5 mA
Driftspanning:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC
Strémférbrukning: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230 V, 50-60 Hz,
Stromférbrukning: max. 4,7 W; standby: 0,1 W
Skyddsklass:

1509207, 1509208: II

1509201, 1509204, 1509205: II|
Kapslingsklass: IP 44 enligt EN 60529
Tillaten omgivningstemperatur: -25 °C ... +60 °C
Nedsmutsningsgrad: 2
Matimpulsspanning:

1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV
Programvaruklass: A

Matomraden:

Temperatur: =25 °C ... 60 °C

Vind: 0... 40 m/s

Ljusstyrka: 4 x 0 ... 150 kLux

Luftfuktighet: 0 ... 100 % relativ luftfuktighet
endast fér 1509201, 1509204, 1509207,
1509208:

Lufttryck: 300 ... 1200 mbar

Global stralning: 0 ... 1300 W/m?

Regn: ja/nej

endast fér 1509204, 1509208:

Datum/tid, plats

Tillbehor till mataren: stolpmontering S

(Dm 48-60 mm), 9070928, strémforsdrjning PS
24V DC, 9080034 (for 1509201, 1509204)

Kasta inte enheten i hushallsavfallet,
den maste Idmnas in for atervinning.

A

& Suomi

Turvallisuus

Laitteen saa asentaa ainoastaan
sahkdalan ammattilainen, henkilg,
jolla on vastaava koulutus seka
sellaista tietoa ja kokemusta alalta,
ettd han pystyy tunnistamaan
sahkon aiheuttamat vaaratilanteet ja
valttamaan niita.

Lisatietoa toiminnoista, katso KNX-
kasikirja (QR-koodi).

Saaasema tallentaa erilaisia saatietoja (ks. tek-
niset tiedot), ja se on asennettu rakennukseen.

® Asennuspaikkaa valittaessa on varmistettava,

etta laite ei joudu liiallisiin ymparistovaikutuksiin.

® IP 44 -kotelointiluokan varmistamiseksi
saaasema on kiinnitettava mukana toimitetuilla
aluslevyilld (kuva @).

Loydat ETS-tietokannan osoitteesta
www.theben.de tai ETS-verkkoluettelosta.

Laitteen kuvaus @

@ —Ohjelmointitila voidaan aktivoida magneetilla
merkityssd kohdassa (laitteen alapuolella)

@ — Liitin kayttsjannitteenliitantss varten
© —Liitin vaylaliitantss varten
(4] —Aluslevy

© —Kaapelin sisdanvienti

Tekniset tiedot

KNX-vaylajannite: 21-32 V DC

Virranotto KNX-vayla: 7,5 mA

Kayttéjannite:

1509201, 1509204 SELV 15-34 V DC
Virranotto: maks. 24 V/178 mA

1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Virrankulutus: enintaan 4,7 W; valmiustila: 0,1 W

Kotelointiluokka:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: III

Lisdvarusteet: pylvasasennus S (@ 48-60 mm),
9070928; verkkolaite PS 24V DC, 9080034
(malleille 1509201, 1509204)

Al3 havits laitetta talousjatteen
mukana, vaan toimita laite julkiseen
kerdyspisteeseen.

A

@ Norsk

Sikkerhet

Montering og installasjon skal
utelukkende utfgres av elektriker,
en person med tilstrekkelig faglig
utdannelse samt kjennskap og
erfaring, slik at vedkommende
kjenner til og kan unnga farene
som kan oppsta i forbindelse med
elektrisitet.

Ytterligere funksjonsbeskrivelser i
KNX-handboken (se QR-kode).

Vaerstasjonen registrerer ulike veaerdata (se tek-
niske data) og er montert pa bygningen.

® Nar du velger installasjonssted, ma du serge
for at enheten ikke blir for mye forurenset av
miljgpavirkninger.

@ For 3 sikre beskyttelsesgraden IP 44 ma veers-
tasjonen festes med de medfglgende skivene
(fig. @).

ETS-databasen finner du pd www.theben.de
eller i ETS-nettkatalogen.

Beskrivelse av enheten @

@ —Programmeringsmodus kan aktiveres med en
magnet pa det markerte punktet (pa undersiden
av enheten)

@ — Klemme for tilkobling av driftsspenning
© —Klemme for busstilkobling

O —skive

© —Kabelinnfaring

Tekniske data

Busspenning KNX: 21-32 V DC

Stremforbruk KNX-buss: 7,5 mA

Kotelointiluokka: IP 44 standardin EN 60529
mukaan

Sallittu ympariston I1ampatila: =25 °C ... +60 °C

Likaantumisaste: 2

Mitoitussyodksyjannite:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Ohjelmistoluokka: A

Mittausalueet:

Lampotila: =25 °C ... 60 °C

Tuuli: 0 ... 40 m/s

Valoisuus: 4 x 0 ... 150 klx

Kosteus: 0 ... 100 % suhteellinen kosteus
koskee vain 1509201, 1509204, 1509207,
1509208:

llmanpaine: 300 ... 1200 mbar
Kokonaissateily: 0 ... 1300 W/m?

Sade: kylla/ei

koskee vain 1509204, 1509208:
Paivamaara/aika, sijainti

Driftsspenning:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC
Stremforbruk: maks. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230V, 50-60 Hz,
Strgmforbruk: maks. 4,7 W; standby: 0,1 W

Lysstyrke: 4 x 0 ... 150 kLux

Luftfuktighet: 0 ... 100 % relativ fuktighet

kun for 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Lufttrykk: 300 ... 1200 mbar

Global straling: 0 ... 1300 W/m?

Regn: ja/nei

kun for 1509204, 1509208:

Dato/klokkeslett, sted

Tilbehgr: Mastmontering S (Dm 48-60 mm),
9070928; PS 24 V likestremforsyningsenhet,
9080034 (for 1509201, 1509204)

Enheten ma ikke kasseres som
husholdningsavfall, men leveres inn
pa et offisiell oppsamlingsplass.
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© Cesky
Bezpecnost

Montaz a instalaci musi provadét
vyhradné odborny pracovnik pro
elektricka zafizeni, osoba s vhodnym
odbornym vzdélanim, se znalostmi a
zkuSenostmi, kterd dokaze rozpoznat
nebezpeci vychazejici z elektrické
energie a zabranit jim.

Dalsi popis funkce naleznete v
prirucce KNX (viz QR kad).

Meteostanice zaznamenava rdzné Gdaje o
pocasi (viz technické Gdaje) a je umisténa na
budove.

® Pri vybéru mista instalace dbejte na to, aby
zafizeni nebylo nadmérné znecisténo vlivy
prostredi.

® Aby byl zajistén druh kryti IP 44, musi byt
meteostanice pfipevnéna pomoci prilozenych
podlozek (obr. @).

Databazi ETS naleznete na www.theben.de
nebo v online katalogu ETS.

Popis zafizeni @
@ —Programovaci rezim Ize aktivovat pomoci magnetu
na oznaceném misté (spodni strana pfistroje)

@ —Svorka pro pfipojeni provozniho napéti
© —Svorka pro pfipojeni sbérnice

O —Podiozka

© —Vstup kabelu

Technické Gdaje

Beskyttelsesklasse:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: III

Beskyttelsesklasse: IP 44 i samsvar med
EN 60529

Tillatt omgivelsestemperatur: —25 °C... +60 °C

Tilsmussingsgrad: 2

Nominell impulsspenning:
1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV
1509207, 1509208: 4 kV

Programvareklasse: A

Maleomrader:
Temperatur: =25 ... 60 °C
Vind: 0 ... 40 m/s

Napéti sbérnice KNX: 21-32 V DC

Odbér proudu sbérnice KNX: 7,5 mA

Provozni napéti:

1509201, 1509204: SELV 15-34 V DC
Odbér proudu: max. 24 V/178 mA
1509207, 1509208: 110-230 V, 50-60 Hz,

Spotreba energie: max. 4,7 W; pohotovostni rezim:

01w

Tfida ochrany:
1509207, 1509208: ||
1509201, 1509204, 1509205: 11|

Druh kryti: IP 44 podle normy EN 60529

Pfipustna teplota okoli: =25 °C ... +60 °C

Stupen znecisténi: 2

Jmenovité razové napéti:

1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV

1509207, 1509208: 4 kV

Tfida softwaru: A

Rozsahy méfeni:

Teplota: =25 ...60 °C

Vitr: 0 ... 40 m/s

Jas: 4 x 0 ... 150 kLux

Vihkost vzduchu: 0 ... 100 % relativni vihkost
pouze u 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:
Tlak vzduchu: 300 ... 1200 mbar

Globalni zafeni: 0 ... 1300 W/m?

Dést: ano/ne

pouze u 1509204, 1509208:

Datum/cas, misto

PfisluSenstvi: Upevnéni na stozar (prdmér
48-60 mm), 9070928; napajeci zdroj PS 24 V DC,
9080034 (pro 1509201, 1509204)
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Zlikvidujte zafizeni oddélené od
domovniho odpadu v oficialni
sbérné.
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